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Kontaktbelegung 

    EL6070 | License-Key-Klemme für TwinCAT 3.1
 Mit TwinCAT 3.1 besteht die Möglichkeit, TwinCAT-Lizenzen über die EtherCAT-Klemme EL6070 zu verwalten. Die EL6070 verkörpert den 
Hardware-Lizenzkey im modularen EtherCAT-I/O-System. Die Übertragung findet über EtherCAT statt.

 Zur komfortablen Handhabung der TwinCAT-3.1-Lizenzierung ist die License-Key-Klemme EL6070 ab Hardwarestand 02 mit einem lokalen Datenspeicher
 ausgestattet. Der Datenspeicher dient zum Ablegen der TwinCAT-3.1-Lizenzdateien, ist nicht frei zugänglich und wird von TwinCAT 3.1 verwaltet. Der 
funktionsgleiche License-Key-USB-Stick C9900-L100 verfügt ebenfalls über diesen Dateispeicher.

 Sowohl die EtherCAT-Klemme als auch der USB-Stick sind mit werksseitig vorinstallierten Lizenzen erhältlich: EL6070-0033, C9900-L100-0033.

 

Technische Daten EL6070

Technik EtherCAT-License-Key-Klemme

Distributed-Clocks –

Stromaufn. Powerkontakte –

Stromaufnahme E-Bus 130 mA typ.

Besondere Eigenschaften Übertragung der Lizenzinformationen per EtherCAT

Gewicht ca. 50 g

Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C

Relative Feuchte 95 % ohne Betauung

Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig

Zulassungen CE, UL

 

Verwandte Produkte  

EL6070-0033 License-Key-EtherCAT-Klemme für TwinCAT 3.1 (kundenspezifisch programmiert)

C9900-L100 License-Key-USB-Stick für TwinCAT 3.1
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BECKHOFF New Automation Technology Technische Änderungen vorbehalten

http://www.beckhoff.de/german/industrial_pc/c9900_l100.htm

